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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"Przebudowa zespotu sanitarnego przy sali gimnastycznej".

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna okreslajaca przeprowadzenie
niezbednych rob6t budowlanych zmierzajacych do przebudowy istniejgcego zespotu sanitarnego.
Dotyczy to:

- pomieszczen WC zlokalizowanych w przyziemiu, na poziomie sali gimnastycznej,

- pomieszczenia umywalni przy szatniach zlokalizowanej w przyziemiu budynku szkoty
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Szkota 6ka ZSP nr 1 24.08.2011

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i demonta 2
1|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0342-01 prawie cementowej (pom. z prysznicami)
1.5+1.5+1.5+0.9+0.9 m 6.300
RAZEM 6.300
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie ijm
d.1/0314-04 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm (pom. WC)
1.4%2 m 2.800
RAZEM 2.800
3|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zapra- |m2
d.1/0331-02 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych(poszerzenie otworu w scianie gr. 10cm.-pom.WC)
(0.1*1.5)*2 m?2 0.300
RAZEM 0.300
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o m2
d.1/0346-02 grubosci 1/4 ceg.(28,5+5=33,5m2)
(0.1*2)*2 m?2 0.400
RAZEM 0.400
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek (pom.umywalni, we, i przed- |m2
d.1/0819-15 sionka)
7.45+7.4+38.6+1.28 m?2 54.730
RAZEM 54.730
2 Podto za, posadzki, podtogi
6/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej (pom.umywal-|m?2
d.2|0811-07 ni, we i przedsionki)
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
7|/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2|0301-04
0.2%(24.9+3.4+1.56+1.48+3.46) m3 6.960
RAZEM 6.960
8/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte |m2
d.2|1202-01 na ostro, gr. 20 mm
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
9|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych — |m2
d.2|0601-02 dwuwarstwowe o gr.20 mm
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
10|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych |m2
d.2|0601-02 dwuwarstwowe o gr.20 mm z folii na lepiku
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m2
d.2|/0609-01 na wierzchu konstrukcji na lepiku gr.2cm
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
12|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte |m2
d.2|1202-01 na ostro, gr. 20 mm
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
13|KSNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmia- |m2
d.2|1102-03 na grubosci 0 10 mm
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
14|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kom- |m2
d.2|1118-04 binowang
24.9+3.4+1.56+1.48+3.46 m?2 34.800
RAZEM 34.800
3 Scianki dziatowe
15|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.3/0303-01 otworéw w $ciankach na zaprawie cementowo-wapiennej (pom.umy-
walni)
0.2*0.14 m?2 0.028
RAZEM 0.028
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach |m2
d.3/0303-05 - zbrojenie bednarka $cianek grubosci 1/4 ceg.
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
17|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet pelnych grubosci 1/4 ceg. (pom. z m2
d.3/0120-01 prysznicami)
4.4*2.7 m?2 11.880
RAZEM 11.880
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Szkota 6ka ZSP nr 1 24.08.2011 OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18 Scianki systemowe + montaz + transport (pom. z prysznicami) m2
d.3|analiza indy-
widualna
[(1.56*5)+(1.8*8)+(0.9*9)+3.75+2.76]*1.85 m?2 68.099
RAZEM 68.099
4 Tynki i oktadziny wewn etrzne
19/KNR 13-23  |Skucie tynkéw (pom.umywalni, we, przedsionek) m2
d.4/0101-08
7.45+7.4+38.6+1.28 m?2 54.730
RAZEM 54.730
20/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianachi |m2
d.4/0803-03 stupach
7.45+7.4+38.6+1.28 m?2 54.730
RAZEM 54.730
21|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda m2
d.4/0829-09 kombinowang (pom z prysznicami, wc)
[(2.67+0.21+0.27+0.21+1.43+2.45+4.35)]*2.71-(1.1*2.05)+[(3.16+ m?2 89.666
1.43+0.21+0.27+0.21+2.67+3.17+2.71)]*2.71-(1.01*2.05)+[(0.85*2)+
(1.83*2)]*2.71-(0.91*2.05)+[(0.81*2)+(1.83*2)]*2.71-(0.91*2.05)
RAZEM 89.666
22|/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z ksztat- |[m2
d.4/2007-03 tow.metal.na stropach (pom.z prysznicami)
10.67+13.78 m?2 24.450
RAZEM 24.450
23|/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stro- |m?2
d.4|2006-04 pach na rusztach
10.67+13.78 m?2 24.450
RAZEM 24.450
5 Malowanie
24|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg m2
d.5/0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni (pom.z prysznicami, wc,
przedsionki)
10.65+13.78+3.4+3.46+1.56+1.48+(1.85*2*2.71)+(1.83*4*2.71)+ m?2 58.284
(1.89*2*2.71)-(1.01*2.05*6)-(0.91*2.05*2)
RAZEM 58.284
6 Stolarka drzwiowa
25/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych fazienkowych kompletnych, jednoskrzydto- |m2
d.6/1024-07 wych
0.8*2.023*2 m?2 3.237
RAZEM 3.237
26/ KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych petnych kompletnych, jednoskrzydtowych m2
d.6/1024-07
(0.9*2.023)*4 m?2 7.283
RAZEM 7.283
7 Wyw0z gruzu
27|/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7/1101-02 dowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
[(7.45+7.4+38.6+1.28)*0.02]+[(7.45+7.4+38.6+1.28)*0.02] m3 2.189
RAZEM 2.189
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7/1101-05 dowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
[(7.45+7.4+38.6+1.28)*0.02]+[(7.45+7.4+38.6+1.28)*0.02] m3 2.189
RAZEM 2.189
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe i demonta  z
1|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianachz  |m 1.5+1.5+
d.1/0342-01 cegiel na zaprawie cementowej (pom. z prysznicami) 1.5+0.9+0.9
=6.300
2|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 1.4*2 =
d.1/0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 2.800
mm (pom. WC)
3/KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 m2 (0.1*1.5)*2 =
d.1/0331-02 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0.300
dla otworéw drzwiowych i okiennych(poszerzenie otworu
w scianie gr. 10cm.-pom.WC)
4/ KNR-W 4-01 Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?2 (0.1*2)*2 =
d.1/0346-02 wapiennej o grubosci 1/4 ceg.(28,5+5=33,5m2) 0.400
5|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek (pom.umywalni,|m2 7.45+7 .4+
d.1{15 wec, i przedsionka) 38.6+1.28 =
54.730
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Podto za, posadzki, podtogi

6|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 24.9+3.4+
d.2|07 (pom.umywalni, wc i przedsionki) 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
7|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 0.2%(24.9+
d.2|04 nad 15 cm 3.4+1.56+
1.48+3.46) =
6.960
8|/KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 24.9+3.4+
d.2|o1 sadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
9|KNR 4-01 0601-|I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni |m?2 24.9+3.4+
d.2|02 poziomych dwuwarstwowe o gr.20 mm 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
10|KNR 4-01 0601-|Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni |m2 24.9+3.4+
d.2|02 poziomych dwuwarstwowe o gr.20 mm z folii na lepiku 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
11|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 24.9+3.4+
d.2|01 wych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku gr.2cm 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
12|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 24.9+3.4+
d.2|o1 sadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
13|KSNR 2 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 24.9+3.4+
d.2|03 sadzki - zmiana grubosci 0 10 mm 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
14|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych |m2 24.9+3.4+
d.2|04 metodg kombinowang 1.56+1.48+
3.46 =
34.800
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Scianki dziatowe
15|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 ceg. lub m2 0.2*0.14 =
d.3|0303-01 zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie cemen- 0.028
towo-wapiennej (pom.umywalni)
16|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw |m?2 4.9
d.3/0303-05 w $ciankach - zbrojenie bednarkg $cianek grubosci 1/4
ceg.
17|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 m2 4.4*2.7 =
d.3|01 ceg. (pom. z prysznicami) 11.880
18 Scianki systemowe + montaz + transport (pom. z prysz- |m2 [(1.56*5)+
d.3|analiza indywi- |nicami) (1.8*8)+(0.9*
dualna 9)+3.75+
2.76]*1.85 =
68.099
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

Tynki i oktadziny wewn etrzne

19
d.4

KNR 13-23
0101-08

Skucie tynkéw (pom.umywalni, wc, przedsionek)

m?2

7.45+7.4+
38.6+1.28 =
54.730

20
d.4

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na
$cianach i stupach

m?2

7.45+7.4+
38.6+1.28 =
54.730

21
d.4

KNR 0-12I1
0829-09

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodg kombinowang (pom z prysznicami, wc)

m?2

[(2.67+0.21+
0.27+0.21+
1.43+2.45+
4.35)]%2.71-
(1.1*2.05)+

[(3.16+1.43+
0.21+0.27+
0.21+2.67+

3.17+2.71)
2.71-(1.01*

2.05)+
[(0.85%2)+
(1.83*2)]*
2.71-(0.91*
2.05)+
[(0.81%2)+
(1.83*2)]*
2.71-(0.91*
2.05) =
89.666

22
d.4

KNR 2-02 2007-
03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z piyt gipsow.poje-
dyncze z ksztaftow.metal.na stropach (pom.z prysznica-
mi)

m2

10.67+13.78
=24.450

23

KNR 2-02 2006-
04

Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn-
cze na stropach na rusztach

m2

10.67+13.78
= 24.450
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

Malowanie

5
24|KNNR 3 0605- |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufi-|m2 10.65+
5|04 téw farbg emulsyjng z przygotowaniem powierzchni 13.78+3.4+
(pom.z prysznicami, wc, przedsionki) 3.46+1.56+
1.48+(1.85*
2*2.71)+
(1.83*4*
2.71)+(1.89*
2*2.71)-
(1.01*2.05*
6)-(0.91*
2.05*2) =
58.284
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Stolarka drzwiowa
25|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi stalowych tazienkowych kompletnych, jed- |m2 0.8*2.023*2
d.6|07 noskrzydtowych =3.237
26|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi stalowych petnych kompletnych, jednos- |m?2 (0.9%2.023)*
d.6/07 krzydtowych 4=7.283
-10 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Wywdz gruzu

27|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatado- |m3 [(7.45+7.4+
d.7|02 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 38.6+1.28)*
legtos¢ do 1 km 0.02]+
[(7.45+7.4+
38.6+1.28)*
0.02] =
2.189
28|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatado- |m3 [(7.45+7.4+
d.7|05 waniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - doda- 38.6+1.28)*
tek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km 0.02]+
[(7.45+7.4+
38.6+1.28)*
0.02] =
2.189

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

-11 -
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