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2. SPIS RYSUNKOW
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.
2010 nr 243 poz. 1623 z dnia 23.12.2010) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany ,,ZmMIANY
SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIE EDUKACYJNE NA DZIALCE
NR 269/11, oBREB 05 KOSCIERZYNA” sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autor Projektu

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006 w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Krzysztof Szarejko
upr. nr 3161/Gd/87 do sporzadzania projektéw: architektonicznych

wszelkich obiektéw budowlanych i konstrukcyjno-budowlanych
w budownictwie osdb fizycznych

Projektant konstrukgji:
mgr inz. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami i projektowania
bez ograniczen

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Dorota Kurczalska
upr. nr 6182-Gd/94, POM/BO/2580/01
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4. ZALACZNIKI

2011 roku
e uprawnienia budowlane
Ocena techniczna dla czeSci objetej opracowaniem
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» decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

BURMISTRZ MIASTA
KOSCIERZYNA
Koscierzyna, dnia 24 czerwca 2011 r.
WGN.6733.18.2011

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1 i 4, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 415, z p6Zn. zm.), oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,
poz. 1071 z p6Zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku &

Zespotu Szkoét Publicznych Nr 1 w Koscierzynie,

z dnia 03.06.2011 r.

w sprawie okredlenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegajacej
na zmianie sposobu uiytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne na terenie
dziatki nr 269/11 obreb 06 w Koscierzynie.

ustala sie
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zmiany sposobu uzytkowania

1. Rodzaj inwestycji:
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne.
Potozenie: dziatka nr 269/11 obreb nr 06 KoScierzyna.

I1. Warunki wynikajace z przepiséw szczeg6lnych:

przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami odrebnymi,

techniczno-budowlanymi, w tym:

1) ustawaz dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé£n.
zm.);

2) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z péZn. zm.);

3) ustawg z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdZn.
zm.);

4) ustawa z dnia 27.04.2001 1. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z poin. zm.);

5) ustawg z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p67n. zm.);

iinnymi oraz Polskimi Normami, badZ powinna uzyska¢ zgode na odstepstwo.

Ill. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1) nalezy sporzadzi¢ orzeczenie techniczne istniejgcego obiektu pod kgtem planowanej inwestycji oraz
w celu zapobieZenia oddzialywania na teren sgsiadujgcy;

2) linie zabudowy: nie dotyczy;

3) powierzchnia zabudowy: nie dotyczy;

4) wysokos¢ zabudowy: nie dotyczy;

5) szerokosc elewacji frontowej: nie dotyczy;

6) parametry geometrii dachw: nie dotyczy.

IV. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) na terenie dziatki nie wystgpuja obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody na podstawie ustawy
z dnia 16.04.2004 1. 0 ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 poz. 880 z p67n. zm.).

V. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej:

na terenie objetym decyzja nie wystepuja zadne zabytki oraz dobra kultury wspétczesnej chronione zgodnie
z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i opiece na zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
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VI. Warunki w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dojazd do nieruchomosci zgodnie ze stanem istniejacym;

2) wszelkie wilaczenia sieci projektowanych do sieci istniejacych nalezy projektowaé na warunkach
gestorow sieci;

3) wszelkie kolizje i zblizenia z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy uzgodni¢
z wlasciwym gestorem sieci.

VIL. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
realizacja inwestycji nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich w szczegdélnoéci winna uwzgledniaé
art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z poZn. zm.). Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich, obejmuje w szczegéInosci:
1) zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
2) ochrone przed pozbawieniem:
a) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,
b) doplywu $wiatla dziennego do pomieszczei przeznaczonych na pobyt ludzi;
3) ochrone przed ucigzliwos$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakl6cenia elektryczne,
promieniowanie;
4) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby;
5) przy realizacji inwestycji uwzglednié, ze:
a) dla planowanych przebiegéw przylaczy instalacyjnych nalezy uzyskaé zgode wiascicieli nieruchomosci,
przez teren ktorych beda one prowadzone. Przej$cia w drogach gminnych uzgodni¢ z zarzadcg drogi,
b) wnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudniania w dojsciach i dojazdach do sgsiednich
nieruchomoéci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ stanu technicznego tych nieruchomosci,
c) nalezy uzgodni¢ warunki ewentualnego zajecia terenu na czas trwania prac z wlascicielami
i zarzadcami terenu.

VIII. Wymagania dotvczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczvch:
nie dotyczy.

IX. Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:
- Zaktad Uzgadniania Dokumentacji w Ko$cierzynie w zakresie projektowanych badz kolidujgcych sieci

inzynierskich.

Integralng czescia niniejszej decyzji jest mapa ewidencyjna w skali 1:500 z terenem inwestycji
oznaczonym linia w kolorze z6ttym (zalacznik nr 1).

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnoéci i uprawnien
0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naklad6éw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajgcej na zmianie sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie szkoly na
terenie dziatki nr 269/11 obreb nr 06 w Koscierzynie.

W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendéw objetych wnioskiem
w mysl art. 4 ust. 2 pkt. 2 okre$lenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu nastepuje
w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiazujgcych
ustaw.

Wymagania dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zostaly ustalone na podstawie analizy funkcji
oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wokél terenu objetego wnioskiem w zakresie, o ktérym
mowa w art. 61 ust. 1-5- zatgcznik nr 2.

W mysl art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzgledniajac zapisy
obowigzujacego studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Koécierzyna
niniejsza decyzje przygotowata osoba wpisana na liste izby samorzadu zawodowego urbanistéw.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.
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0Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Miasta Koscierzyna w terminie 14 dni, liczac od dnia jej
dorgczenia.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym:

1) projekt budowlany (w 4 egz.) spetniajgcy warunki niniejszej decyzji oraz opracowany zgodnie
z art. 34 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.) przez uprawnionych projektantéw oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 07.03.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego,
wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegétowymi (Dz.U. nr 120,
poz. 1133);

2) oSwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

3) ostateczng decyzje o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego..

Zataczniki:
1) mapa w skali 1:500;
2) analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz stanu faktycznego i prawnego terenu objetego

wnioskiem - tekst (1 egz.).

Zymuja:
5 - Zespot Szkot Publicznych Nr 1, ul. Sktodowskiej 19, 83-400 Koscierzyna;
2) Wydzial InZynierii Miejskiej tut. Urzedu

3) WGNa/a
z up. Burmistrza
Sylwia Burceyk
Naczelnik Wydzialo
Gospodarki Niernchomo$ciami
3
e —— y
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BURMISTRZ MIASTA
KOSCIERZYNA

Z uUp. pBurmustrza

Sylwia BuSeayh Za}acznik“nr 2
Naerelnik ‘Wyri At Do decyzji nr WGN.6733.18.2011
Gaospedaryt Nierachnmoscinmi z dnia 24 czerwca 2011 r.

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM.

Whioskodawca: Zespél Szkét Publicznych Nr 1 w KosScierzynie.

Rodzaj inwestycji: zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie
edukacyjne.

Polozenie: dziatka nr 269/11 obreb nr 06 Koscierzyna.

1. Opis terenu objgtego wnioskiem

1.1. Zabudowa sasiadujaca

Dziatka objeta wnioskiem potozona jest w miescie Koscierzyna. W obszarze analizowanym wystepuje
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz zabudowa ustugowa. Jest to obszar o duzej intensywnosci
zabudowy. Budynki mieszkalne wielorodzinne w obszarze analizowanym to obiekty pigciokondygnacyjne

o dachach ptaskich.
Whnioskodawca zamierza zmieni¢ sposob uzytkowania istniejagcego pomieszczenia mieszkalnego na

pomieszczenie szkoly.
Cze$¢ analizowanych terenéw sasiednich posiada dojazd z drogi publicznej ul. Marii Sktodowskiej -Curie.

1.2. Dostep do drogi publicznej

Teren objety wnioskiem stanowigcy dziatke nr 269/11 obreb nr 06, na ktérej potozony jest obiekt objety
wnioskiem posiada dostep do drogi publicznej ul. Marii Sklodowskiej - Curie.

1.3. Dostep do uzbrojenia terenu
Uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego przedstawionego we wniosku.

1.4. Wymagania dotyczace uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele
nierolnicze i nielesne.

Nie dotyczy.
2. Zgodno$¢ z przepisami odrebnymi.

W granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujg zadne obiekty, objete ochrong na podstawie
ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568 z p6Zn.
zm.).

Na terenie dziatki nie wystepujg obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody na podstawie ustawy
z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.).

Nie wystepuja tereny gornicze, o ktérych mowa w ustawie z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne
i gbrnicze (tekst jednolity: Dz. U.z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z p6Zn. zm.).

Planowana inwestycja ponadto nie narusza przepiséw odrgbnych w tym w szczegoélnosci:

- ustawy z dnia 07.07.1994 . Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6in.
zm.),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z p6in. zm.),

-ustawy z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z péin. zm.),

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne 10
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- ustawy z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 1. Nr 239, poz. 2019 z péZn. zm.),
- ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U.z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z pdZn. zm.),
-ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pdin. zm.),

i innych.

Dla terenu planowanej inwestycji nie wystepuja szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz nie
stanowi on obszaru objetego ochrong na podstawie przepiséw odrebnych.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnyimi.

Zalgczniki:
1. mapaz granicg obszaru analizowanego w skali 1:500

Analize przygotowat
&

+.

irimumm f}){uﬁ‘u\‘\ﬂ\ 78, URBANISTOW
| )

mer Wy 9185 2003

mgr inz. arch. Piotr Rugien
cztonek POIU nr 165/03
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uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr W/8/20086,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Crzlonek czynny od: 23-05-2006 r.

Cata i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-04-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemig informatycznym [zby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-Y7D4-A979-2CY5-1273

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektaw RP.
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1ZBA ARCHITERTOW
ZECZYPOSPOCIEL RO ESKIEY]

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456 /KRIA2006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 r.

Sygnatura akt KRIAM/272005

DECYZJAW 1412006

Na podstavie art. 12 ust 1 pkt HTust 2, ar. 13 ust® pkt 1 lart 14 ust. 1 pki 1w 2w. 2 erl 12a ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1984 1. - Prawo budowiane {tekst jednolty: Dz. U, 22003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmlany: DzU.
2 20047. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 8881 Nr 96, poz. 959 oraz z 2005. Nr 113, pez. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), arl 11§33 pkt 9 uslawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inkynierbw budowmictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Mr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, z 20041, Nr 141, poz. 1492
oraz z 2005c. Nr 150, poz. 1247), craz art104 1 107 § 1| 4 ustawy z dnia 34 czerwca 1980 r. - Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 +. Nr 98, poz. 107t; dalsze zmlany: Dz. U. z 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 884, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jarostaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenle techniczne i prattyke zawodows
i nadzje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania hez ograniczen

Deayzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanle strony nle wymaga uzasadaisnia.

Cd deayzit niniejszej przysiuguie wiloskodawsy odwotanie do Ministra Transporiu:i Budowrictwa Otwolanie wnosi de za
potrednictwenn organu, kory wydst decyzjg . Krsjowsj Redy lzby Architekitw, w tenmirie 14 dnl od dnla dorgczenia

niniejsze] decyzi. )
] .

Krzyszlof Baczyriski .
Congk KRIA -

\
( f
Marek Budzyfiski _ ~. 7~ 2'\_ -L/{;_\——/\/‘L’I/L

Czlonck KRIA
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Olgierd Szarejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3161/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: P0O-0499.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2012 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0499-7AE7-Y967-33AA-46EB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zbigniew Toczek
83-400 Koscierzyna ul.Konopnickiej 22

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/B0O/4957/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-22 r. POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ERCEWOETAUEAES BAl
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojaniska 43/44

3)  Tel. (0-58) 324-89-77 7k
Fax (0-58) 301-44-908 By oniog
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Nr 6182/Gd/94
DECYZJA

2 ust.l pkt 1, 13 0st.l pkt 1 i 2
Na podstawie §.2..ust.l.pkt 1, 13 ust.l pkt 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego T975r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (DzU. Nr 8
poz.46 z pom. zm.) stwierdza, ze:
Dorota Kurczalska

PHIVL- . i svnicarussionsnsinmsmaehassenons samvichsns babs fasonsioss Seoesiodstsmsbveessses e evasms ed v EoaeeTsesisesscons

UFOAZOMY/B AILIA ......coureeu ettt es et e et st e e asesensien

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji : projektanta w zakresie architektury oraz projek-
tanta 1 kierownika budowy i robdt

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan :
- architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

2/ sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno -
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wegzléw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych,
mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zak-
resie wszelkich budynkéw i innych budowli, z wylaczeniem 1linii,
wezléw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydroteghn%e%aych i meljoracji wodnych.-

e WAL 7 >

N
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IZBEBA ARCHITEET OW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dorota Alina Kurczalska
posiadajaca kwalifikacgje zawodowe do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6182 /Gcd /o4,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0264.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Cata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-06-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architekitow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0264-4C8E-9YB6-A1F2-1C1Y

Diane mmwarte w niniejarym zadwisdezeniu mokna sprawdzil podajae nr wendfikacyiny
redwiaderenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Anchitektdw RP.
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e (Qcena techniczna

Budynek objety opracowaniem jest obiektem 2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Uktad trzytraktowy o rozpietosci traktow 6,0m ziozony z elementow prefabrykowanych wg
systemu ,SPS”. Stropy catego budynku szkolnego, w tym pomieszczenia mieszkalnego
wykonane sg z ptyt kanatowych gr. 24cm o nosnosci 7,5kN/m2.

Strop w czesci mieszkalnej zaprojektowano i wykonano do przeniesienia obcigzen jak dla sal
lekcyjnych.

Klatka schodowa do pomieszczenia mieszkalnego wykonana z elementéw prefabrykowanych,
tak jak w cze$ci szkolnej budynku - zaprojektowana do przeniesienia obcigzen klatek
schodowych w budynkach szkolnych (4,0kN/m2).

Whiosek:
Konstrukcja czesci mieszkalnej budynku szkoty jest w dobrym stanie technicznym i jest
bezpieczna dla planowanej zmiany sposobu uzytkowania.

mgr inz. Zbigniew Toczek
upr. nr 2352/Gd/86 w specjalnosci
konstrukeyjno- budowlanej

do kierowania robotami i projektowania
bez ograniczen

5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1. Podstawa opracowania

—  koncepcja architektoniczna

—  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WGN.6733.18.2011 z dnia 24 czerwca
2011 roku

—  obowigzujgce przepisy i normy

—  Wwizja i pomiary wtasne w terenie

9.2.  Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na
pomieszczenie edukacyjne w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w KoScierzynie.

5.3. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 269/11 jest zagospodarowania. Zlokalizowany jest na niej Zespdt Szkét Publicznych
nr1.

9.4. Projektowany stan zagospodarowania dziatki
Nie ingeruje sie w teren istniejacy. Inwestycja dotyczy jedynie zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych w ZSP nr1.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne 24
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5.5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki
Nie dotyczy.

5.6. Dane informujgce na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy
podlegaona  ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na objetym opracowaniem terenie nie wystepujg zadne zabytki oraz dobra kultury wspotczesnej
chronione zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz,
U. Nr 162, poz.1568).

5.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gérniczego.

5.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Na terenie dziatki nie wystepujg obiektowe i obszarowe formy ochrony przyrody na podstawie

ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac

na Srodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony srodowiska. Nie jest

wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na S$rodowisko planowane;
inwestycji.

9.9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ inwestora oraz wiadze konserwatorskie i roboty
przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie na urzadzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentaciji technicznej (urzadzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe
lub elektryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ o tym inwestora lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gteboko$ci posadowienia
fundamentu, na grunt o nosno$ci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia
na grunt silnie nawodniony lub na kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwa¢ i powiadomi¢
inwestora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia odpowiednich sposobow zabezpieczenia.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
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6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

6.1. Dane wprowadzajace

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na
pomieszczenie edukacyjne w ZSP nr 1 w KoScierzynie.

6.2. Charakterystyka obiektu — forma architektoniczna

Projekt dotyczy zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego zlokalizowanego na pietrze Zespotu
Szkol Publicznych nr 1 w KoScierzynie na pomieszczenia edukacyjne.

Dla pomieszczen bedacych tematem opracowania opracowano ocene techniczng, spetniono wszystkie wymagania
odno$nie bhp i ppoz (uzyskano uzgodnienia z rzeczoznawcami bhp i ppoz). Charakterystyka energetyczna
opracowana dla czesci objetej opracowanie stanowi odrebne opracowanie. Warunki uzytkowe dotyczace
zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i energie cieping pozostajg bez zmian- potaczenia do istniejacych
instalacji szkoty.

Budynek szkoty posiada przytacze telekomunikacyjne z mozliwoscig dostepu do szerokopasmowego Internetu.
Pomieszczenia objete zmiang sposobu uzytkowania sq w dobrym stanie technicznym z tatwym dostepem
do kazdego elementu pomieszczenia, co utatwia utrzymanie wiasciwego stanu technicznego.

Dostep do pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych zapewniono poprzez istniejacq winde zlokalizowang
w $rodkowej czesci budynku.

Budynek szkoty nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie jest objety réwniez ochrona konserwatorska,
zostat zlokalizowany na dzialce zgodnie z dwczesnym projektem zagospodarowania terenu oraz nie ogranicza
intereséw osbb trzecich, w tym dostepu do drogi publicznej. Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia osob
przebywajacych na terenie budynku objetym opracowaniem opisano w punkcie 8.

Majac na uwadze powyzszy opis nalezy stwierdzi¢, ze wymagania art.5 ust.1 Ustawy Prawo Budowlane zostaty
spetnione.

6.3.  Program funkcjonalno — uzytkowy

Projektuje sie dwie sale zaje¢ dla dzieci w wieku 6-7 lat (pomieszczenie 1.05,1.06)
wraz z zapleczem sanitarnym (pomieszczenie 1.03, 1.04).

Szatnia dla dzieci zlokalizowana jest w parterze — planuije sie jej remont.

Toalety dla nauczycieli oraz schowek porzadkowy zlokalizowane sg w istniejgcej czesci szkoty.

parter pomieszczenie [m2]
0.01 klatka schod. 3,46
0.02 pom. gosp. 6,66

suma 10,12
pietro pomieszczenie [m2]
1.01 klatka schodowa 18,00
1.02 korytarz 10,52
1.03 wc 5,81
1.04 przedsionek 4,54
1.05 salal 58,40

suma 97,27

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PODSTAWOWA [m2] - 58,40
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMOCNICZA [m?] - 48,99
LACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] - 107,39

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
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6.4. Konstrukcja projektowanych elementow
6.4.1. Nadproza N1, N1.1, N2

W poziomie parteru przed wybiciem otworu drzwiowego wykona¢ nadproze stalowe N1 i N1.1
2x C120 ze stali St3. Oparcie ceownikéw na murze na poduszce betonowej gr. 5cm na gtebokos¢
min.12cm z kazdej strony. Nadproze obfozy¢ siatkg cieto ciggniong i obtynkowac.

Na pietrze przed wybiciem otworu drzwiowego miedzy korytarzem (pom. 1.02) a salg2
(pom.1.06) wykona¢ nadproze stalowe N2 2x C100 ze stali St3. Oparcie ceownikéw na murze na
poduszce betonowej gr. 5¢cm na gtebokos¢ min.10cm z kazdej strony. Nadproze obtozy¢ siatkg
cieto ciggniong i obtynkowac.

Na pietrze przed wybiciem otworu drzwiowego migdzy korytarzem (pom. 1.02) a pomieszczeniem
sali (cze$¢ szkoty nie objeta opracowaniem) wykona¢ nadproze stalowe N3 2x C40 ze stali St3.

Oparcie ceownikéw na murze na poduszce betonowej gr. 5¢cm na gtebokos¢ min.5cm z kazdej
strony. Nadproze obtozy¢ siatkg cieto ciggniong i obtynkowac.

6.4.2. Wyciag z obliczen

» Nadproze stalowe N1

Dane:

= Rozpietos¢: 1=1,01m, lo=1,06m

Stal St3, 0=210MPa

Powierzchnia dachu Ad=12,0m?

Zatozenie: Scianka azurowa zlokalizowana w $rodku rozpietosci nadproza N1

Tab.1 Zebranie obcigzen - stropodach [kN]:

Lp. Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
[Obc. State+zmienne] kN kN
1. | Papa x3 [0,15kN/m2*12,0m2] 0,18 1,20 0,00 2,16
2. | Piyta korytkowa gr.10cm [0,95kN/m2*12,0m2] 11,4 11 - 12,54
3. | Scianka azurowa, gr.12cm, h=20cm, dt.6,0m 0,46 1,1 - 0,50
[19,00kN/m2*0,12m*0,20m]

> o.stafe: 12,04 - - 15,26
4. | Zmienne [1,0 kN] 1,000 14 - 1,40
5. | Snieg Il strefa [1,2kN/m2*0,8*12,0m2] 11,52 15 - 17,28
> 0.zmienne: 12,52 - - 18,68
> o.stale+o.zmienne: 24,56 - - 33,94

P=33,94kN
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Tab.2 Zebranie obcigzen — stropodach, 1=6,0m [kN/m]

Lp. Opis obciazenia Obc. char. ¥ kq Obc. obl.
[Obc. State+zmienne] kN/m kN/m
1. | Plyta kanatowa gr.24cm [3,3kN/m2*6,0m] 19,8 1,10 0,00 21,78
2. | Gladz cem.gr.2cm [19,0kN/m3*0,02m*6,0m] 2,28 1,30 -- 2,96
3. | Styropian gr.5cm [0,05m*0,45kN/m3*6,0m] 0,41 1,20 0,49
4. | Tynk cem-wap gr.1,5¢m [0,015m*19,0kN/m3*6,0m] 1,71 1,30 2,23
5. | Sciana gr.24cm, As=1,11m2 6,63 - 6,63
[(1,11m2*0,24m*24,0kN/m3*1,1m)/1,06m]
Z ostate:| 30,83 34,14
q1=34,14kN/m
Tab.3 Zebranie obcigzen — strop nad parterem, 1=6,0m [kN/m]
Lp. Opis obcigzenia Obc. char. ¥V kd Obc. obl.
[Obc. State+zmienne] kN/m kN/m
1. | Plyta kanatowa gr.24cm [3,3kN/m2*6,0m] 19,8 1,10 0,00 21,78
2. | Gtadz cem.gr.2cm [19,0kN/m3*0,02m*6,0m] 2,28 1,30 - 2,96
3. | Styropian gr.5¢cm [0,05m*0,45kN/m3*6,0m] 0,41 1,20 0,49
4. | Tynk cem-wap gr.1,5¢m [0,015m*19,0kN/m3*6,0m] 1,71 1,30 2,23
5. | Sciana gr.24cm, As=3,39m2 21,48 - 21,48
[(3,39m2*0,24m*24,0kN/m3*1,1m)/1,06m]
4. | Zmienne [1,5 kN/m2*6,0m] 9 14 12,6
> o.state: 45,68 - 48,94
02=48,94kN/m
SUMA: Q=q1+q1=83,08kN/m
Schemat i obcigzenie:
s B
%= 105
P=33,94kN
_=B3,08KN/m
L
e ol
Mmax=21,46kNm
Potrzebny wskaznik wytrzymato$ci:
Wx=21,46kNm/210000kN/m2=102,19cm3
Przyjeto 2x C120 stal St3 o0 Wx= 2x 60,7cm3 = 121,4cm3 > 102,19cm3;
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne 28

w Zespole Szkét Publicznych nr 1, dziatka 269/11, obreb nr 05 Koscierzyna




ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.

o

projekt

» Nadproze stalowe N1.1

Dane:

=  Rozpietos¢: 1=1,30m, lo=1,37m

= Stal St3, 0=210MPa

= Grubos$¢ Sciany: 48cm

= Powierzchnia $ciany zewn. nad nadprozem: Ad=6,64m?

Zebranie obcigzen:
Sciana gr.24cm, As=6,64m2 :[(6,64m2*0,48m*24,0kN/m3*1,1)/1,37m]=61,42kN/m

Schemat i obciazenie:

AU o )

~%TTyT

+ 137+

~q=6142N/m

VANIENAN

~%Tvv

+ 137+
Mmax=14,41kNm

Potrzebny wskaznik wytrzymatosci:
Wx=14,41 kNm/210000kN/m2=68,62cm3

Przyjeto 2x C120 stal St3 o Wx= 2x 60,7cm3 = 121,4cm3 > 68,62cm3;

o Nadproze stalowe N2

Dane:

= Rozpietos¢: 1=1,01m, lo=1,06m

= Stal St3, 0=210MPa

=  Powierzchnia $ciany nad nadprozem Ad=1,11m2

Zebranie obcigzen:
Sciana gr.24cm, As=1,11m2 :[(1,11m2*0,24m*24,0kN/m3*1,1)/1,06m]=6,63kN/m

Schemat i obciazenie:

o L

AR and

+1.06 +

q=6.63kN/n

o

~TeSY

+ 1.06 +
Mmax=(6,63kN/m/1,062)/8=0,93kNm
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Potrzebny wskaznik wytrzymatosci:
Wx=0,93 kNm/210000kN/m2=4,42cm3

Przyjeto 2x C40 stal St3 0 Wx= 2x 3,63cm3 = 7,26cm3 > 4,42cm3;

Zestawienie elementow stalowych:
o C120 (N1
llo§¢:2szt.
Masa: 13,4kg/m
Diugosc¢: 1szt. C120: 1,30m
Diugos$¢ catkowita: 1,30m x 2 =2,60m
Masa catkowita: 13,4kg/m x 2,60m =34,84kg

e (€120 (N11
llo§¢:2szt.
Masa: 13,4kg/m
Diugosc¢: 1szt. C120: 1,54m
Diugos$¢ catkowita: 1,54m x 2 =3,08m
Masa catkowita: 13,4kg/m x 3,08m =41,27kg

o C40 (N2
llos¢:2szt.
Masa: 2,75kg/m
Diugosc¢: 1szt. C40: 1,26m
Diugosc¢ catkowita: 1,26m x 2 =2,52m
Masa catkowita: 2,75kg/m x 2,52m =6,93kg

6.5. Elementy ogéinobudowlane

6.5.1. Sciany dziatowe

—  bloczki gazobetonowe 12cm, tynkowane obustronnie, malowane zgodnie z zestawieniem
kolorystyczno materiatowym, w pomieszczeniach mokrych ptytkowane do h=2.10m

- zamurowania: $ciany z bloczkéw gazobetonowych 24cm tynkowane obustronnie,
malowane zgodnie z zestawieniem materiatowym.

6.5.2. Sciany systemowe

—  Sciany systemowe z plyt GK w pomieszczeniach mokrych odporne na wilgo¢, plytkowane
do h=2.10m

—  Scianki dziatowe wc z plyt wiérowych obustronnie melaminowanych, kolorystyka zgodnie
z zestawieniem materiatowym

6.5.3. Szyby instalacyjne
Instalacje prowadzone we wnekach $ciennych, pionach instalacyjnych- odrebne opracowanie.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
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6.5.4. Podtogi

Nalezy zdja¢ istniejaca wierzchnig warstwe posadzek w parterze (pom. 0.02) i na pietrze (ptytki,
wyktadzina, panele podiogowe). Podtoze pod nowg warstwe wykonczeniowg nalezy wyréwnac
warstwg cementowa.

Nalezy stosowaC wyktadziny z atestem na niepalno$¢, na antyelektrostatycznos¢ oraz atestem
higienicznym.

Parter
pom 0.01 (istniejaca klatka schodowa)
—  istniejgca warstwa lastryko, ubytki uzupetni¢ lastryko w podobnej kolorystyce

pom. 0.02
—  Linoleum + warstwa klejaca

—  Warstwa samopoziomujgca
—  Istniejgca posadzka

Pietro
pom 1.01 (istniejgca klatka schodowa)

—  istniejgca warstwa, ubytki uzupetni¢ lastryko w podobnej kolorystyce

pom. 1.02
—  Linoleum + warstwa klejaca

—  Warstwa samopoziomujgca
—  Istniejgca posadzka

pom. 1.03i1.04
- Ptytki antyposlizgowe + warstwa klejaca

—  Warstwa samopoziomujgca
—  Istniejgca posadzka

pom. 1.05i 1.06
—  Wyktadzina dywanowa + warstwa klejaca

—  Warstwa samopoziomujgca
—  lIstniejgca posadzka

6.5.5. Zabudowa otworéw drzwiowych

Aluminiowa - kolorystyka i dane dodatkowe na zestawieniach stolarki drzwiowej.
Okucia, klamki, uchwyty wykona¢ z aluminium zgodnie z zestawieniem stolarki.

6.6. Specyfikacja wyposazenia instalacyjnego i technicznego budynku
- odrebne opracowanie.
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6.7. Charakterystyka ekologiczna - Dane techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Dane techniczne obiektu- pomieszczen bedacych przedmiotem opracowania, zlokalizowanych

w budynku Zespotu Szkot Publicznych nr 1, charakteryzujace ich wptyw na srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie opisano punktach 6.7.1 +6.7.6.

6.7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow

Bez zmian. Podtaczenia do instalacji wewnetrznych szkoty.

6.7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Projektowane pomieszczenie edukacyjne nie bedzie powodowato zanieczyszczen.

6.7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Bez zmian. Podtaczenia do instalacji wewnetrznych szkoty.

6.7.4. Wiadciwosci akustyczne oraz emisja drga, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego

Projektowane pomieszczenie edukacyjne nie bedzie powodowa¢ hatasu, wibracji ,
promieniowania w zadnej formie oraz zakidcen elektromagnetycznych.

6.7.5. Inne zakidcenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikoéw
| zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Inne zaktdcenia nie bedg emitowane.

6.7.6. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane pomieszczenie edukacyjne nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

6.8. Prace wykonczeniowe

6.8.1. Wykonczenie wewnetrzne

Parter

Powierzchnie istniejgcych Scian nalezy wyréwnac gtadzig po uprzednim usunigciu starej farby.
Tynki cementowo-wapienne na zamurowaniach zagruntowac. Istniejace i projektowane $ciany
malowac farbg akrylowg odporng na szorowanie o matowym efekcie wykornczenia.

Nalezy zdja¢ istniejacq wierzchnig warstwe posadzek (wykfadzina, panele podiogowe/ plytki
podiogowe ). Podtoze pod nowg warstwe wykoriczeniowa nalezy wyrownaé warstwg cementowa.
Linoleum wywing¢ 10cm na Sciane.
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Pietro

Powierzchnie istniejacych scian nalezy wyréwnac gtadzig po uprzednim usunieciu starej farby/
ptytek Sciennych/tapet.

Tynki cementowo-wapienne na zamurowaniach zagruntowac. Istniejace i projektowane $ciany
malowac farbg akrylowg odporng na szorowanie o matowym efekcie wykornczenia.

Nalezy zdja¢ istniejacq wierzchnig warstwe posadzek (wykfadzina, panele podiogowe/ plytki
podiogowe ). Podtoze pod nowg warstwe wykorczeniowa nalezy wyrownac warstwg cementowa.
Linoleum wywing¢ 10cm na Sciane.

W pomieszczeniach z wyktadzing, na potaczeniu podiogi ze $ciang zastosowaé listwy
przypodtogowe drewniane, np. sosnowe.

W pomieszczeniach mokrych piytki podtogowe antypo$lizgowe, ptytki Scienne do wysokoSci
2.10m.

6.8.2. Zestawienie kolorystyczno materiatowe

Parter

pom 0.01 (istniejgca klatka schodowa)

posadzka - istniejgca warstwa lastryko, ubytki uzupetni¢ lastryko w podobnej kolorystyce
Sciany — lamperia - farba olejna do wys. 1.6m - kolor jasny szary

powyzej farba akrylowa — kolor jasny szary

pom 0.02 (istniejaca szatnia)
posadzka — linoleum 2.5mm w kolorze szarym, wywinigte 10cm na Sciane
Sciany — lamperia — farba olejna do wys. 1.6m — kolor zotty, powyzej farba akrylowa , kolor zotty

Pietro

pom 1.01 (istniejgca klatka schodowa)

posadzka - istniejgca warstwa lastryko, ubytki uzupetni¢ lastryko w podobnej kolorystyce
$ciany — lamperia - farba olejna do wys. 1.6m - kolor szary, np. RAL7035,

powyzej farba akrylowa — kolor ztamanej bieli np. RAL9010

pom. 1.02 (korytarz)

posadzka — linoleum 2.5mm w kolorze pomararnczowym, wywiniete 10cm na $ciane

Sciany — lamperia — farba olejna do wys. 1.6m — kolor jasny szary, powyzej farba akrylowa , kolor
jasny szary

pom. 1.03 i 1.04 (sanitariat)

posadzka — ptytki podtogowe antyposlizgowe — kolor biaty

Sciany — ptytki Scienne do wys. 2.10m w kolorze biatym, powyzej malowane farbg akrylowq
lateksowa — kolor biaty

pom. 1.05i 1.06 (sala zajec)

posadzka — wyktadzina dywanowa — kolor zielony

Sciany — lamperia - farba olejna do wys. 1.6m - kolor jasny zotty, powyzej farba akrylowa, kolor
jasny zotty
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6.8.3. Wyposazenie
Szatnia

3x wieszak przedszkolny jednostronny, 6 stanowisk,

haczyki podwaojne — kolor okleiny- buk

1x_wieszak przedszkolny dwustronny, 12 stanowisk (2x6) |,
haczyki podwaojne — kolor okleiny — buk

2x Regat z pdtkami i szufladami (1szt. na sale)
Wymiary: 104 x 45 x 127cm

Kolor korpusu: klon

Fronty szuflad: zotty/ czerwony/ zielony/ niebieski

4x Regat z miejscem na pojemniki w $rodkowej czesci (1szt. na
sale)

Wymiary: 104 x 45 x 127cm

Kolor korpusu: klon

12x Pojemniki ptytkie

Wymiary: 31,2 x 42,7 x 7,5cm

Kolorystyka dowolna

2x Pojemniki gtebokie

Wymiary: 31,2 x 42,7 x 22cm

Kolorystyka dowolna

4x Regat z dwoma schowkami i przegrodami pionowymi (2szt.
na sale)

Wymiary: 104 x 45 x 127cm

Kolor korpusu: klon

Fronty schowkow — 2x zielone/ 2x z6tte

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
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40x Krzesto (20szt. na sale)
‘ Stelaz metalowy
Siedziska/ oparcia w kolorach dowolnych

10x stot prostokatny (5szt. na sale)
Wymiar blatu 116x58cm

Stelaz metalowy

Kolor blatu — klon

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- Powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnacji
Powierzchnia -106,33m2,

wysokos¢ pomieszczen — 3.15-3.20m,

wysokos¢ obiektu - ~10m

kondygnacje - 2

- Odlegtosci od sasiednich obiektow
Nie dotyczy.

- Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych stwarzajacych istotne zagrozenie pozarowe.

- Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji.

ZLII

Przewidywana liczba oséb:

Parter — max 40

Pietro — max 40

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania ani przetwarzania substancji stwarzajacych
zagrozenie wybuchem.

- Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia edukacyjne
spetnia warunki klasy ‘C’ odporno$ci pozarowej. Dopuszczalne jest obnizenie klasy odporno$ci pozarowe;j
dla danego zamierzenia do ‘D’.

Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej elementy budynku spetniajg nastepujgce warunki odpornosci
ogniowej:

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana Przekrycie dachu
konstrukcja dachu zewnetrzna  \wewnetrzna|
nosna 1 1]
[1]
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 () REI30 EI30 () ()

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest cze$cia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Wymagania dla klatki schodowej; Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej majg
klase odpornosci ogniowej REI 60, natomiast biegi i spoczniki schodéw wykonane bedg z materiatow
niepalnych i majg klase odpornosci ogniowej R 60.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych, bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej El 60- lub REI 60,
maja klase odpornosci ogniowej (E ) tych elementéw.

- Podziat na strefy pozarowe

Projektowany obiekt posiada kategorie zagrozenia ludzi ZLII i jest budynkiem niskim. Dla tego typu
obiektu dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000m2.

Suma powierzchni objetych kategorig ZLIII wynosi ~106,30m2, co za tym idzie stanowig one jedng strefe
pozZarowa.

- Warunki ewakuaciji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,

oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Dopuszczalne dtugosci dojScia, od wyjScia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz, dla przedmiotowego budynku wynosi 60m przy dwéch dojsciach (warunek
spetniony) oraz 30 m przy jednym dojsciu (warunek spetniony).

Wyjscie z klatki schodowej powinno prowadzi¢ na zewnatrz budynku (warunek spetniony).

Projektowang strefe nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o$wietlonych
wytacznie Swiattem sztucznym. O$wietlenie ewakuacyjne powinno dziataC, przez co najmniej 2 godziny
po zaniku o$wietlenia podstawowego. Nalezy réwniez oznakowaé znakami bezpieczenstwa PN-92/N-
01256-02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Dla budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcina
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

-Dobdr_urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlno$ci: instalacji sygnalizacyjno-
alarmowych, stalych i podistalych urzadzen gasniczych, instalacji wodociggowych
przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych

Projektowane pomieszczenia edukacyjne zlokalizowane sg w budynku niskim, a przewidziana strefa
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pozarowa wynosi ~106m2. Nie jest wymagane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoZarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw, projektowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantem
wewnetrznym.

-Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem
Projektowane pomieszczenia edukacyjne wyposazone sg w gasnice o minimalnej masie $rodka
gasniczego 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w chronione;j strefie do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.

Do gasnic jest zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Projektuje sie dwie gasnice, rozmieszczone odpowiednio na parterze i pietrze wejsciowej klatki schodowe;
(pom. 0.01/1.01)

- _Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nalezy zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20dm3/s z hydrantéw o Srednicy 80 mm
oddalonych od budynkéw od 5 do 75 m.

- _Drogi pozarowe

Do budynku, w ktérym znajdujg sie projektowane pomieszczenia edukacyjne zapewniono droge pozarowq
o utwardzonej nawierzchni (ul M. S. Curie), umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej. Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym
blizsza krawedzZ drogi pozarowej jest oddalona od Sciany budynku o 5 m, a pomiedzy tg drogq i Sciang
budynku nie wystepujq state elementy zagospodarowania terenu 0 wysokosci przekraczajacej 3 m lub
drzewa. Budynek posiada potaczenie z drogg pozarowg, utwardzonym dojsciem o szerokoSci minimalnej
1,5 m i dugosci nie wigkszej niz 50 m, tych wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktore jest mozliwy
dostep, bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe.

Droga pozarowa umozliwia dojazd do obiektu budowlanego i powrdt pojazdu bez cofania. Najmniejszy
promient zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi co najmniej 11 m. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej wynosi 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5% na catej diugosci budynku oraz na
odcinku 10 m przed i za tym budynkiem.

- _Elementy wykonczenia wnetrz

Zabronione jest stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktdrych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Zabronione jest rowniez stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych na drogach komunikacji ogoinej, stuzacych celom
ewakuacji.

- _Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zawierajaca;

- warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego i jego warunkdw technicznych, w tym zagrozenia wybuchem

- sposob poddawania przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym stosowanych w
obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

- sposoby postepowania ha wypadek pozaru i innego zagrozenia

- sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sg
przewidywane

- sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuacji ludzi;

- sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z trescig przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami
przeciwpozarowymi.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz
na dwa lata, a takze po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego,
ktdre wplywajg na zmiane warunkdw ochrony przeciwpozarowe;
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8. INFORMACJA BI10z

NAZWA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
INWESTYCJI MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIE EDUKACYJNE

ZESPOt SZKOL PUBLICZNYCH NR 1 W KOSCIERZYNIE

INWESTOR )
UL. M. C. SKLODOWSKIEJ 19, 83-400 KOSCIERZYNA
ADRES .
INWESTYCJI DZ. NR 269/11, 0BREB 05 KOSCIERZYNA
Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

KOSCIERZYNA, MAJ 2012

BIOZ - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla Zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne w Zespole Szkot
Publicznych nr 1, dziatka 269/11, obreb nr 05 Koscierzyna

8.1. Podstawa sporzadzenia informacji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)

8.2.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbinych elementow

Przedmiotem inwestycji jest zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na
pomieszczenie edukacyjne w Zespole Szkot Publicznych nr 1 w KoScierzynie.

8.3. Istniejace obiekty budowlane

Dziatka nr 269/11 jest zagospodarowania. Zlokalizowany jest na niej Zespdt Szkét Publicznych
nr1.
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8.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projekt dotyczy zmiany sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenia
edukacyjne. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu.

8.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

Roboty murarskie i tynkarskie:

roboty wykonane na wysoko$ci powyzej 1,0m nalezy wykona¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie, co najmniej 0,5m od jej gornej krawedzi. Chodzenie po Swiezo wykonanych murach,
ptytach, stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze:

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢
uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Roboty na wysoko$ci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysoko$ci powyzej 1,0m od
podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg o
wysokosci 1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okofo 1,5m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Diugosc linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenistwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.

Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada, o ktérej styl § 15
ust.2. Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Drabina bez patakéw, ktérej dtugo$¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajacq zatozenie urzadzenia samohamujgcego,
potaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw

roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocy
prowadnicy pionowej, zamocowang niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne:
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Potaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronnych roznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Miejsce wykonania robot, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania rob6t
powinny by¢ dostatecznie oSwietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w
nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.

Maszyny i urzadzenia techniczne:

maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spemia¢ wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcow wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w
czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomic i odfgczy¢ doptyw energii. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i
innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i
konserwacji, z ktorymi zapoznaje sie osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Roboty montazowe:

roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
mogq by¢ wykonywane, na podstawie projektu montazu oraz planu bioz, przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Przebywanie 0s6b na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw , ram lub kratownic oraz na
dwaoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktorej sq
prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji stalowej lub zelbetowej nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposéb: naprowadzenie elementu na miejsce wbudowania; stabilizacji elementu; uwolnienia
elementu z hakéw zawiesia; podnoszenia elementu, po wyposazeniu w bezpieczne dojscia i
pomosty montazowe, jezeli wykonanie czynnosSci nie jest mozliwe bezpo$rednio z poziomu
terenu lub stropu.

Roboty spawalnicze:

state stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. W czasie spawania gazowego nalezy uzywac
wylacznie butli posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. W przypadku
zamarznigcia zaworu butli gazowej, wytwornicy lub bezpiecznika wodnego, odmrazanie powinno
by¢ dokonywane za pomocg goracej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocg ptomienia
jest zabronione.

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia mieszkalnego na pomieszczenie edukacyjne 40
w Zespole Szkét Publicznych nr 1, dziatka 269/11, obreb nr 05 Ko$cierzyna



T
©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. |

projekt

8.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolinie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz
288.)

8.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

0 szkolenia BHP

o $rodki ochrony indywidualnej

o staty nadzér nad wykonywanymi robotami

0 oznakowanie placu budowy
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

O przerwanie pracy

0 udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

o0 powiadomienie kierownika budowy

O wezwanie pogotowia ratunkowego, jeSli zachodzi potrzeba rowniez stuzb

specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)

0 wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
srodki ochrony indywidualnej:

0 rekawice robocze

0 odziez robocza

0 buty robocze

0 kaski ochronne z atestem

0 okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

0 roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego
0 roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

8.8. Uwagi koncowe

0 Przy realizacji obiektu obowiazuja warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz warunki BHP obowiazujace w budownictwie.
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Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty
zgodnie z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzania planu bezpieczernistwa
i ochrony na budowie.

9. INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian
wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacii

lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy
konsultowac¢ z projektantem.
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