Ptytki terakotowe
wykonac na
przygotowanej posadzce
(kolor plytek uzgodnic z

RZUT PRZYZIEMIA - SZATNIA - POMIESZCZENIE NR 59 i 60
SKALA 1:50

Scianka dziatowa z cegly
dziurawki gr.6cm na
zaprawie cementowej
wzmocniona bednarkg w
co trzeciej warstwie, gr.

Ptytki terakotowe

wykonac na

przygotowanej posadzce
(kolor plytek uzgodnic¢ z

| Inwestorem) $cianki 10cm z okladzing Inwestorem) ,
! _ r---------- Nttt e A . _ |
SRRy En=n=u=y O oo [ 55 Fo o0
m m “ ]
! | [RRRRRRRRERNNREERERERERE] g // N8 4 | [ eREERRRRRRRRRRRRRARRRL | |
®
| =1 ! . . , !
| Plytki ceramiczne Scienne 1 wmm ww&r  Plytki ceramiczne Scienne |
| ukfada¢ do pelnej 2, | ukfadac o peinef |
| wysokoSci (kolor ptytek o me \ E\mo»oma Qa\o\ plytek |
Wm w& | ,
| (01)| Szatnia O _ ﬂf\ 1| (04)) Szatnia |
W 17.29 m2|terakota;[hpom=2,71m m , ik asoo , 17.29 m2 |terakota;lhpom=2,71m ”
, |
| (02| Pom. z prysznicami T | [/ syemowe : |
, 10.67 ma terakotahpom=2,71m N . w m w ﬂ '| (03)| Pom.zprysznicami ”
T ]
m , & asan , [13.78 m2|terakota;[hpom=2,71m ”
7 ] ] 7
| ) _ P g _ ) |
] ]
g : W = =] |
” | AAAD ! 7
, - | | ,
, (05) |Przedsionek o : ,
” 3.40 m2 [terakota; hpom=2,7Tm _ - haczyki na réczniki % _ e Przedsionek W
| Y ' >>>>N> [~ , | 3.46 m2 terakota; hpom=2,71m |
7 ] Ol 1 |
| . |
| Plytki terakotowe | b1 @) Ryt terakotowe |
” wykonac na ® ' +/- 0,00 _ \\\ wHﬂ 1" wykonac 3@ W
| przygotowanej posadzce _ e T D2| ! przygotowanej posadzce |
| (kolor plytek uzgodnic z - ! i 1 (kolor ptytek uzgodnic z |
, Inwestorem) w R \\ ﬂ ! Inwestorem) |
v |&*~>2% 1 N / \mM1M £ N M1 L\ )\x4 /S | v Y]
| ] P — _ |
| | ﬂA 10O o ,
% 7 D1 % 7
| </ (S O A |
| Plytki ceramiczne Scienne Plytki ceramiczne Scienne ,
” ukfadac do petnej (06)| WC (07) wWeC ukfadac do petnej ”
” S\V\WO\AOWQ QAO\O\ b*.S.mx 1.56 m2 |terakota;[hpom=2,71m | 1.48 m2 |terakota;[hpom=2,71m SG\MOXOWQ. ;O\O\ b&\qu W
| uzgodnic z inwestorem) uzgodnic z inwestorem) |
 Korytarz |
O _

OZNACZENIA:

D1 - drzwi petne aluminiowe o wym. w Swietle 900x2023mm, w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem

D2 - drzwi tazienkowe z otworami nawiewnymi aluminiowe o wym. w $wietle
800x2023mm, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

Terakota:

Pomieszczenie 02 - terakota - wykonac na przygotowanej posadzce 10,67m2
Pomieszczenie 03 - terakota - wykonac na przygotowanej posadzce 13,78m2
Pomieszczenie 05 - terakota - wykonac na przygotowanej posadzce 3,40m2
Pomieszczenie 06 - terakota - wykonac na przygotowanej posadzce 1,566m2
Pomieszczenie 07 - terakota - wykonac na przygotowanej posadzce 1,48m2
Pomieszczenie 08 - terakota - wykonac na przygotowanej posadzce 3,46m2
Kolor ptytek nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem

Glazura:

Pomieszczenie 02 - ptytki ceramiczne ukfadac do petnej wysokosci 37,8m?2
Pomieszczenie 03 - ptytki ceramiczne ukfadac do pefnej wysokosci 33,9m2
Pomieszczenie 06 - plytki ceramiczne uktadac do petnej wysokosci 12,9m2
Pomieszczenie 02 - ptytki ceramiczne ukfadac do petnej wysokosci 12,1m2
Kolor ptytek nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem
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